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一汽富晟座舱系统事业部简介

长春

Ø 长春富晟汽车零部件有限责任公司

Ø 长春富晟汽车技术研发有限公司

Ø 长春华昇汽车零部件有限公司

Ø 长春一汽富晟李尔汽车座椅系统有限公司

Ø 长春富晟格拉默车辆部件有限公司
天津

Ø 长春华昇汽车零部件有限公司天津分公司

青岛

Ø 青岛富晟李尔座椅系统有限公司

常州

Ø 常州卓骏汽车零部件有限公司

合肥

Ø 长春富晟汽车零部件有限责任公司合肥分公司

佛山

Ø 长春富晟汽车零部件有限责任公司佛山分公司

Ø 佛山一汽富晟李尔汽车座椅系统有限公司

成都

Ø 成都富晟汽车座椅系统有限公司

Ø 成都创骏汽车零部件有限公司

p 富晟座舱事业部所属企业共 13+ 家



座舱系统事业部

富晟李尔座椅 富晟格拉默 富晟研发
富晟零部件 … ...

一汽富晟座舱系统事业部 -- 研发中心简介

舒适性测试

VOC测试

功能及疲劳耐久测试 

被动安全测试 电子测试

金属及非金属材料
测试



45台，
90%欧美
进口

Ø 泡沫
Ø 塑料
Ø 橡胶
Ø 纺织品
Ø 皮革
Ø 金属材料

24台，
90%欧美
进口

Ø 1立方舱法
Ø 袋子法
Ø 散发四项

一汽富晟座舱系统事业部 -- 材料&VOC测试能力介绍

p 材料测

试能力

p VOC测

试能力
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背景介绍  

p 气味抱怨问题

Ø J.D. Power新车质量研究报告中已连续六年成为Top1问题

p 国家法规及标准
Ø QC/T 850-2011 《乘用车座椅用聚氨酯泡沫》

Ø GB/T 27630-2011 《乘用车内空气质量评价指南》

Ø GB/T 39897-2021 《车内非金属部件挥发性有机物和醛酮类物质检测方法》

Ø    T/CAS-281-2017 《车内非金属材料挥发性有机物和醛酮类物质测试方法和分级指标》

Ø GB 18352.6-2016 《轻型车汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》车内空气质量

纳入“国六”管理。

p 权威机构汽车整车性能测试评价体系
Ø 中汽中心（CATARC）

Ø 中国汽研（CAERI）



背景介绍

Ø 中汽中心整车气味、VOC研究：



背景介绍

p 研究对象：一种TDI体系的全水发泡，使用多元醇为聚
醚多元醇和聚合物多元醇混合，所用催化剂均为叔胺类
催化剂。

              

Ø 力学性能
• 拉伸强度（常温、热老化、湿热老化）
• 压缩永久变形（常温、湿热老化）
• 撕裂强度
• 压缩硬度（常温、湿热老化）
• 密度
• 滞后率

Ø VOC散发性能
• 8项物质
• 硅氧烷类
• 胺类物质
• TVOC

p 考察性能： 



改进前泡沫VOC散发状况

p 改进前

主要

物质

图1 常规催化剂体系泡沫散发物质比例



座椅泡沫VOC优化-采用低散发表面活性剂

p VOC散发性能改善

图2 低散发表面活性剂泡沫散发物质比例 图3 低散发表面活性剂泡沫目标物质散发改善

图4 低散发表面活性剂泡沫八项物质及其他物质散发-1 图5 低散发表面活性剂泡沫八项物质及其他物质散发-2



座椅泡沫VOC优化-采用反应型催化剂

p VOC散发性能效果-“利”

图6 反应型催化剂泡沫目标物质散发改善 图7 反应型催化剂泡沫泡沫八项物质及其他物质散发-1



座椅泡沫VOC优化-采用反应型催化剂

p VOC散发性能效果-“弊”

图8 反应型催化剂泡沫八项物质及其他物质散发-2



座椅泡沫VOC优化-采用反应型催化剂

p 力学性能效果-“弊”

图9 反应型催化剂泡沫耐热、湿热老化性能对比-1 图10 反应型催化剂泡沫耐热、湿热老化性能对比-2



座椅泡沫VOC优化-采用反应型催化剂

p 力学性能效果-“弊”

泡沫类型
Density 
(kg/m³)

常温压缩永
久变形（%）

湿热压缩永
久变形（%）

撕裂强度
（N/cm）

滞后率
（%）

常温压缩硬
度（kPa）

湿热后压缩
硬度（kPa）

低散发表面
活性剂改性

泡沫
52.6 8.0 18.4 3.2 16.8 5.2 5.2 

反应型催化
剂改性泡沫

52.5 8.7 34.7 3.2 16.8 5.7 7.9 

表1 反应型催化剂泡沫其他力学性能对比



座椅泡沫VOC优化-采用反应型催化剂

p 原因分析:水解和热降解

图11 聚氨酯泡沫分子链段结构



座椅泡沫VOC优化-采用反应型催化剂

p 力学性能改善方法1:添加抗老化剂

图12 添加抗老化剂对反应型催化剂泡沫的力学性能改善效果-1 图13 添加抗老化剂对反应型催化剂泡沫的力学性能改善效果-2



座椅泡沫VOC优化-采用反应型催化剂

p 力学性能改善方法2:使用高活性反应型催化剂

图14 高活性反应型催化剂泡沫的耐湿热老化性能改善效果-1 图15 高活性反应型催化剂泡沫的耐湿热老化性能改善效果-2



座椅泡沫VOC优化-采用反应型催化剂

p 力学性能改善方法3:提高异氰酸根指数

图16 异氰酸根指数对泡沫耐湿热老化性能的改善效果-1 图17 异氰酸根指数对泡沫耐湿热老化性能的改善效果-2



座椅泡沫VOC优化-采用反应型催化剂

图18 改善泡沫散发性能对比-1 图19 改善泡沫散发性能对比-2

p 散发性能效果验证



座椅泡沫VOC优化-采用反应型催化剂

p 散发性能效果验证

图20 改善泡沫散发性能对比-3



总结

ü 聚氨酯泡沫散发中胺类和硅氧烷类物质（来源、占比）

ü 低散发表面活性剂和反应型催化剂的作用效果

ü 反应型催化剂带来的问题（醛酮散发、耐湿热老化性能）

ü 耐湿热老化性能的三个改善措施（高活性催化剂>抗老化剂>提高异氰酸根
指数）
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