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标准修订内容



A 车型分类

甲苯、二甲苯

TVOC、甲醛

Click to add Title

Click to add Title
氧气、一氧化碳

二氧化碳

菌落总数

车型

分类

Text in here车型分类

28±5天

上牌手续

新车

在用车

1.客车企业，企业认为新车型做氧气等项目没有实际意义。

2.健康防疫。



B 项目限值

项目限值调整原因：

1.加严，多数车型满足要求。

2.放宽，现行版标准限值不合理。

二甲苯
甲醛

TVOC
二氧

化碳

0.24 mg/m3

0.24 mg/m3

0.12 mg/m3

0.60 mg/m3

0.20%

甲苯

菌落

总数

0.87 5.00?0.20 0.10 0.1% 4000cfu/ m3

现
行

报批稿



C 方法变化

修订内容•增加环境控制设备

•增加受检车辆规定

•加严温度控制条件

•增加预处理阶段

•增加车辆状态规定

•加严背景浓度条件

•主要技术内容

•分析方法



D 标准合并

合并版的标准文本已
经修改完成

合并

新标准



行业水平
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行业水平

B 新方法结果统计
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Ø 甲醛基本都能满足限值要求
Ø 67%客车内甲苯含量能满足限值0.20mg/m3要求



行业水平

B 新方法结果统计

Ø 67%客车内二甲苯含量能满足限值0.87mg/m3要求

Ø 62%客车内TVOC含量能满足限值5.00mg/m3要求
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企业管控情况



行业零部件管控情况

涂料

•汽车内饰材料中甲醛释放量的测定

•汽车内部零部件中有机物的排放

量-一立方舱法

•汽车内饰材料中总碳的测定

•汽车内饰材料中挥发性有机物的测定

•胶粘剂挥发性有机化合物释放量的测

定 袋式法

•车辆涂料中有害物质限量

非金属材料

非金属材料

非金属材料

非金属材料

胶粘剂

VDA 275

VDA 276

VDA 277

VDA 270

GB/T 36803-2018

GB 24409-2020
•道路车辆内部空气 第2部分：汽车零部件

和内饰材料中挥发性有机物检测方法
非金属材料 ISO 12219-2/9



行业零部件管控情况

物质

气味

总碳

苯

甲苯

种类 总碳

  隔音用发泡材料

玻璃钢

200 µg C/g
500 µg C/g

材料法要求

材料 特殊材料

二甲苯

甲醛

雾化

限值

3/3.5级
50µg C/g

5µg/g

5µg/g
15µg/g

10mg/kg

2mg



行业零部件管控情况

袋子法限值（A企业）：共管控28种零部件总称

零部件名称 袋子规格

限值要求μg/m3

甲苯 二甲苯 甲醛 TVOC

仪表台 2000L 100 100 80 700

乘客座椅 2000L 150 50 20 750

驾驶员座椅 1000L 100 100 20 500

车内线束 500L 120 120 20 600

方向盘 200L 50 50 80 350



行业零部件管控情况

袋子法限值（B企业）：共管控35种零部件总称

零部件名称 袋子规格

限值要求μg/m3

甲苯 二甲苯 甲醛 TVOC

仪表台 2000L 100 100 80 ——

乘客座椅 2000L 400 300 200 ——

驾驶员座椅 1000L 200 200 130 ——

车内线束 —— —— —— —— ——

方向盘 50L 50 50 80 ——



管控建议



行业零部件管控情况

制定企业标准管控零
部件总成及材料VOC

制度体系

整车交付前增加通风
时间；零部件及材料：
整车组装工艺过程中
增加零部件及材料
VOC释放时间

   工艺

整车或零部件分析团队，
气味评价团队

 技术团队

选用环保材料，减少
助剂使用（增塑剂、
脱模剂等）

    材料



服务更好  质量更优
反应更快  效率更高

欢迎来电咨询：
联系人：赵绍伟
电话：18008379211
邮箱：zhaoshaowei0929@163.com

THANKS


