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基于可靠连接以及先进仿真技术的
高压系统优化设计

▪ 沈宇，国际汽车技术年会，2021.11.11
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▪ 碳化硅以及氮化镓等半导体技术应用
▪ 高压

▪ 高频

▪ 超级快充应用
▪ 高压

▪ 大电流

▪ 我们将面临何种挑战？
▪ 大功率传输（如何经济性实现？）
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国际汽车技术年会

汽车行业背景

竞争力 成本

产品满意度

客户需求

市场份额

产量
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国际汽车技术年会
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成本优化

热仿真新
技术应用
选型

连接器优
化

导线优化

连接器部分结
构集成化
材料的替换等

导线切换铝导线
采用扁平导线

整车成本的优化-连接器线束
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国际汽车技术年会
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基于热网络仿真技术，可以优化电缆和连接器选型，从而为客户降低系统成本，创造
效益！
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基于国际标准进行的产品验证 基于ZVEI TLF0101的
热模型

Rosenberger提供自属产品的电气/热特性参
数，帮助客户进行高压系统热网络仿真

国际汽车技术年会
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Rosenberger和Leoni一起合作开发了验证工具
包，来分析高压系统其它部件热流，对于连接器
的性能影响(可用来模拟电池、电控等)

针对连接器的选型优化:

- 连接器体积和重量减小了27%，匹配电缆截面积减少了47%.

- 产品开发过程中，减少了设计迭代次数

国际汽车技术年会
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连接器的电气热特性参数 → ZVEI - TLF0101

其他部件的电气/热特性参数

电缆的电气/热特性参数

验证工具包

国际汽车技术年会
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基于电流要求，选
择最经济的产品

使用品质优异的连
接器，最终实现系
统层级降本

更精确地选择电
缆截面积

由瞬时负载及相关组
件构成的热网络仿真
模型

$

国际汽车技术年会
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➢ Rosenberger是制定ZVEI准则的工作组成员

➢ Rosenberger通过与欧洲OEM和供应商在此主题上的合作，获得了丰富的技术经
验

➢ Rosenberger正在为所有连接器生成参数集（电气/热特性）

➢ Rosenberger是对热-电网络有深刻理解的合作伙伴

您与Rosenberger的合作，意味着高压连接器和电缆尺寸的进一步优化，可以降低您
的设计成本并缩短开发时间。

国际汽车技术年会
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Rosenberger 高压连接器家族

国际汽车技术年会
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高压架构展示

电池包 to PDU

PDU to 辅助负载

无线充电

OBC to 电池包

直流充电口 to 电池包

电机 (3相连接)

交流充电口 to OBC

PDU to 电轴(2相)

国际汽车技术年会
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HVR 300

➢ 载流能力 (70 mm² 铜电缆): 

320 A at 85°C

➢ 2芯弯头连接器

➢ 额定工作电压1.000 VDC

已量产
➢ CPA集成

➢ 带高压互锁

➢ 匹配电缆截面积50&70 mm²

➢ 耐震等级2级 (LV215)

技术参数 开发状态 & 客户

国际汽车技术年会
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HVR 270

➢ 载流能力 (50 mm²铜电缆): 

270 A at 85°C

➢ 额定工作电压1.000 VDC

C-Sample
Q3/2020

本地化量产
Q3/2022

➢ 匹配电缆截面积：25, 35 & 50 

mm²

➢ 高压互锁可选

➢ 耐震等级2级 (LV215)

技术参数 开发状态 & 客户

国际汽车技术年会
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HVR 50

➢ 载流能力 (6 mm²铜电缆): 

65 A at 85°C

➢ 额定工作电压 1.000 VDC

已量产
➢ 匹配电缆截面积： 4 & 6 mm²

➢ 带高压互锁

➢ 耐震等级2级 (LV215)

技术参数 开发状态 & 客户

国际汽车技术年会
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感谢各位老师莅临


