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1.公司简介

 2008年8月8日，公司成立

 2009年9月22日，首台75kW磁悬浮离心式鼓风机工业样机
在成都通过科技部专家组现场验收

 2010年10月，被科技部等认定为《国家重点新产品》

 2013年11月，通过江苏省新产品新技术鉴定

 2013年12月，列入发改委《国家重点节能技术目录》

 2014年11月，列入工信部《节能机电设备（产品）目录》
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南京磁谷科技有限公司，

是中国第一家磁悬浮离心式鼓

风机的丏业公司。

核心关键技术，全部自

主开发。



1.1公司简介——核心团队
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南京航空航天大学博士生导师

技术开发

自主创新

产学研

人才团队

专业齐全

国内国际

老中青

工程师

技师
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1.2   企业资质与承担科研项目

 江苏省高新技术企业

 江苏省创新型企业

 江苏省民营科技型企业

 “科技部科技型中小企业创新基金”项目

 “江苏省前瞻性产学研联合”项目

 “江苏省科技支撑工业”项目

5



2017/3/24

1.3     产品认证

 科技部——国家重点新产品（编号：2010GRC11099)

 发改委——国家重点节能技术推广目录（第六批）

（批文：中华人民共和国国家发展和改革委员会公告 2013年第45号)

 工信部——节能机电设备（产品）目录（第五批）

（批文：中华人民共和国工业和信息化部公告 2014年第72号)
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1.3     产品认证

 中国印染行业节能减排先进技术推荐目录（第八批）

 江苏省自主创新产品

 江苏省高新技术产品

 江苏省重点推广应用的新技术新产品

 江苏省环境保护推荐产品

 江苏省首台（套）重大装备及关键部件
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1.4     完全自主创新，独立知识产权

 已申请专利105项，其中已授权42项

 2项软件著作权

 3项磁悬浮相关产品企业标准

 注册“磁谷”商标
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1.5    新产品新技术鉴定

2013年11月18日，通过了江苏

省经信委组织的新产品新技术鉴
定会。

专家委员会主任委员：

谢友柏 院士

鉴定委员会认为：

该产品技术先进，填补了国
内空白，处于国内领先，国际先
进水平。
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2.  产品介绍
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主要特点：高效节能 维护方便

主机柜

电控柜

1.8米

主机

电控
系统
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2.1  产品结构

工艺空气
入口

人机
界面

主机
部分

电控
部分

电源
开关

冷却空气入口
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三大组成部分：主机、电控、机柜

1.8米
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2.1  产品结构
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• 磁轴承——转子悬浮于空中

• 电机——转子运行在35000r/min

• 叶轮——鼓风

• 风扇——冷却

主
机

• 防护

• 降噪

机
柜

• 磁轴承控制器——可靠悬浮

• 变频器——驱动电机、调速

• 人机界面——交互、监测、报警

电
控
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2.2 关键技术——磁悬浮轴承

无接触+无润滑油+超低功耗

• 位移传感器：检测转子位移信号

• 控制器：对信号进行调理、运算，得到控制电压信号

• 功率放大器：把控制电压信号转换成控制电流

• 电磁铁：对转子产生电磁吸力

• 转子：稳定悬浮于平衡位置
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2.2关键技术——磁悬浮轴承
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 额定转速下，转子振动峰峰值仅为0.02 mm （20μm）

 “发电功能”保护磁轴承不因意外断电而损坏
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• 高速大功率永磁同步电机(PMSM)

• 转速高，最高可达 42,000 r/min

• 体积小、重量轻，功率密度高

• 自主研发的变频器，调速方便、保护完善

2.2 关键技术——高速大功率电机
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2.2  关键技术——叶轮及通流部件
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经国家流体实验室专家测得叶轮工作点

最高效率可达85%

• 采用三元流动理论设计，使叶轮效率最大化，工作区域广

• 采用高强度锻铝，经五轴数控机床加工而成

• 叶轮表面采用铬酸阳极氧化处理，耐腐蚀性强

叶轮

蜗壳
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2.2 关键技术——控制系统

• 磁悬浮控制、电机控制、人机交互控制集于一体

• 完善的自我保护、完备的历史数据记录

• 简便的用户操作

• 远程监控
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2.3  产品优势特点
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无油

• 主动式磁悬浮轴承

• 无润滑油

• 出风无油

省电

• 高效离心叶轮

• 高效永磁同步电机

• 丏用控制系统

低噪音 低振动

• 无机械接触与摩擦

• 内置消音装置

• 噪音80分贝

• 无需设备基础

易操作

• 集变频器、电机于一体

• 自动开、关放空阀

• 触摸屏按需求调节风量

易维护

• 无机械保养

• 日常维护仅更换过滤器

• 托管式远程监控系统
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2.4  节能原理
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2017/3/24

罗
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风
机
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W/T

C/T

W/P

滑动轴承

直接驱动油泵

叶轮

进气导叶

止推
轴环

增速齿轮

联轴节

滑动轴承

O/C

O/T O/P

马达

单
级
离
心
式
鼓
风
机



2.4  节能原理
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流体η1

电机

η2

电控

η3

动力电

P0

P1

P2P3

气体

风机整机效率

=风机流体效率 * 电机效率 * 电驱动效率

=η1* η2 *η3

=P3/P0
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2.5   风机能效比较
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•可调节参数
•动态负荷



2.6   精确供气系统的实现
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污水池

磁悬浮
风机

磁悬浮
风机

磁悬浮
风机

磁悬浮
风机

磁悬浮
风机

磁悬浮
风机

磁悬浮
风机

备用 备用

含氧量值反馈

控制

系统



2.7  安装示意图
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2.7  安装示意图

2017/3/24

无需专门基础
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2.7  安装示意图
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2.8   风机规格型号
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2. 9  工作环境
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项目 参数 备注

电源 380V，50Hz

设备基础 水平地面 无需设备基础

环境温度 -10℃~45℃

湿度 ≤90%

海拔高度 ＜1000米

冷却方式 风冷

空气过滤 粗效 + 中效
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3. 1   行业应用

生物医药气体输送

石油化工

食品发酵

纸浆和造纸纺织印染

钢铁冶炼

……
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3.2  在污水处理行业应用
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2014年12月，北京市质监局发布地方标准《城镇污
水处理能源消耗限额》（DB/T1118-2014），并将于
2015年3月1日起实施。这是我国首个针对污水处理能源
消耗限额的标准，北京市91座污水处理厂的能耗面临审
核，实施后预计总体节能8%左右。

高耗能
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3.2  案例一：宁波三菱化学
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罗茨

风机

罗茨

风机

罗茨

风机

污水池

罗茨

风机

罗茨

风机

磁谷 磁谷 磁谷 磁谷 磁谷
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3.2  案例一：宁波三菱化学
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1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年10年11年12年13年14年15年16年17年18年19年20年

参数 改造前 改造后

总功率 880kW 574kW

节省功率 306kW

年节约电量 244.8万度电

年减少CO2排放 244.8万*0.75=1836吨

年节约标煤 244.8万*0.35=857吨
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3.2  案例二：长兴夹浦污水厂

2017/3/24

铭牌参数
120 m³/min
60   kPa
185 kW

铭牌参数
120 m³/min
60   kPa
185 kW

备用
铭牌参数
60   m³/min
60   kPa
90   kW

备用

1#池

1#风机 2#风机 3#风机 4#风机 5#风机

2#池 3#池 4#池

曝气池设计容积
15000m³
实际污水容积：
13000m³

实测：300A 实测：300A 实测：160A

铭牌参数
80   m³/min
60   kPa
105 kW

铭牌参数
80   m³/min
60   kPa
105 kW

铭牌参数
80   m³/min
60   kPa
105 kW

铭牌参数
80   m³/min
60   kPa
105 kW

1#池

1#风机 2#风机 3#风机 4#风机

2#池 3#池 4#池

曝气池设计容积
15000m³
实际污水容积：
13000m³

实测：110A 实测：113A 实测：110A实测：118A

多
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心
风
机
方
案

磁
悬
浮
离
心
式
鼓
风
机
方
案

59

71

56
60 61

57
53 54 53 53 53 55

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014年夹浦污水处理厂总电费走势图

方案对比
总电流
（A）

总功率（kW） 节能率
年节电量
（万kWh）

年节电费
（万元）

年减少CO2
排放（吨）

年节约标煤
（吨）

多级离心风机 760 450
33% 120.96 96.77 907.2 423.4

磁悬浮风机 450 300
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3. 2  案例三：浙江龙盛（600352）
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参数 改造前 改造后

设备方案 罗茨风机 磁悬浮风机

台数 6台 4台

单台功率 125kW 106kW

总功率 750kW 424kW

节能率 43.5%

年节约电量 260.8万度

年减少CO2排放 260.8万*0.75=1956吨

年节约标煤 260.8万*0.35=912.8吨



3. 2 案例四：湖北三宁化工
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改造前：多级离心鼓风机

改造后：磁悬浮离心式鼓风机



3. 2 案例四：湖北三宁化工
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年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 累计 全年

2013年 210660 211015 189116 213656 213777 209353 208244

276468 473945.12014年 168775 165905 156040 175108 174949 174202 164374

节电 41885 45110 33076 38548 38828 35151 43870

0

50000

100000

150000

200000

250000

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

2013年

2014年

节电

单位：元

磁悬浮鼓风机在污水处理装置中的运用小结



3. 2 案例五：商丘第一污水处理厂
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改造前：单级齿轮高速离心鼓风机



3. 2 案例六：盛虹集团第五分厂
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改造前：多级离心鼓风机



3. 2 案例七：永康城市污水处理厂二期
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2013年新建项目



3. 2 案例八：新港东阳污水处理厂一期
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2013年9月新建项目



3. 2 案例九：宜兴新乐琪集团
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改造前：空气悬浮鼓风机
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3.4   合作客户

佛山佳利达纺织

永康城市污水厂

南京龙潭污水厂

江苏和利瑞公司

山东济宁水务

大安化学

绍兴明业印染

吴江新达印染厂

长兴夹浦污水公司

吴江云圣染织公司
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3.  5   磁悬浮产品系列

鼓风机

空气

特殊

气体

压缩机

空气

特殊

气体

制冷

工质

透平膨胀机

工质

正转 反转
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中国的磁悬浮，创造无摩擦的世界！

网 址:   www.cigu.com.cn   

电 话： 025-52727999

传 真： 025-52729820

官方微信：cigu-support

400-025-6025


