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北京北分瑞利分析仪器（集团）有

限责任公司隶属北京京仪集团有限责任

公司,是中国分析仪器的专业制造商之一。 

汇集了众多光、机、电、计算机、

化学等专业技术人员。现有员工450人左

右，其中工程技术人员90人左右，年销

售规模10亿元。 

其前身是北京分析仪器厂和北京瑞

利分析仪器公司。 

公司简介 



历史沿革 
1968 
成立北京第二
光学仪器厂 

1988 
更名为北京瑞利
分析仪器公司 

2009 
主辅分离 
统一营销体系 

1988 
引进美国瓦里安
色谱技术 

1963 
中国第一台
气相色谱仪 

1959 
成立北京分
析仪器厂 

1972 
中国第一台商品化
原子吸收、成功研
制紫外分光光度计 

1993 
中国第一台傅立叶
变换红外光谱仪 

2005 
世界第一台联用技
术原子荧光光谱仪 

1984 
中国第一台ICP多
道光电直读光谱仪 

1997 
合并组建北京北分瑞利分
析仪器(集团)有限责任公司 

1975 
中国第一台火焰/
石墨炉原子吸收 

2015 
优化业务布局
实现资源整合 

2011 
成立集团
技术中心 



产品系列 

原子吸收分光光
度计 

原子荧光光谱仪 气相色谱仪 

紫外可见分光
光度计 

傅立叶变换红外
光谱仪 

原子发射光谱
仪 

全系列共40余型号 



http://www.bfrl.com.cn/ 

集团官网 



技术优势—多项国标的起草单位 

6 

GB/T 30431-2013实验室气相色谱仪 

GB/T 21187-2007原子吸收分光光度计 

GB/T 21191-2007原子荧光光谱仪 

GB/T 26798-2011单光束紫外可见分光光度计 

GB/T 26813-2011双光束紫外可见分光光度计 

GB/T 21186-2007傅立叶变换红外光谱仪 



••

发展优势-营销体系 

竭诚为客户服务：400-610-0828 

•甘肃

•西藏

•新疆

•江苏

•海南

•香港•澳门

•北京

•河北
•天津

•辽宁

•吉林

•黑龙江

•内蒙古

•青海

•四川

•云南

•广西
•广东

•上海

•福建

•浙江
•湖北

•湖南

•陕西 •河南

•重庆

•贵州

•山西•宁夏
•山东

•安徽

•江西



发展优势-海外市场 

亚太地区 

B      F      R      L  
S  C  I  E  N  C  E 

欧  洲 

B      F      R      L  
S  C  I  E  N  C  E 

中东、南亚 

B      F      R      L 
S  C  I  E  N  C  E 

拉丁美洲 

B      F      R      L  
S  C  I  E  N  C  E 

非  洲 

B      F      R      L  
S  C  I  E  N  C  E 



工业三废 

What？ 



工业三废 

How？ 



原子吸收分光光度计的应用 

原子荧光光谱仪的应用 

紫外/可见分光光度计的应用 

气相色谱仪的应用 

液相色谱仪的应用 

1 

2 

3 

4 
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一、原子吸收分光光度计的应用 

是什么？ 

做什么？ 



常测元素： 
 
镉 Cd、钡 Ba、钒 V、铬 Cr、铍 Be、铜 Cu、铅 Pb等十余种。 



测定元素 原子化方式 方法编号 测定元素 原子化方式 方法编号 

钡 Ba 
火焰 HJ 603-2011 铍 Be 石墨炉 HJ/T 59-2000 

石墨炉 HJ 602-2011 铊 Ta 石墨炉 HJ/T 748-2015 

钒 V 石墨炉 HJ 673-2013 
铁（Ⅱ，Ⅲ）

氰络合物 
火焰 GB/T 13898-92 

钙 Ca、镁
Mg 

火焰 GB/T 11905-89 铁 Fe、锰 Mn 火焰 GB 11911-89 

铬 Cr 火焰 HJ 757-2015 
铜 Cu、锌 Zn、
铅 Pb、镉 Cd 

火焰 GB 7475-87 

钠 Na、钾 
K 

火焰 GB/T 11904-89 硒 Se 石墨炉 
GB/T 155055-

1995 

硫酸盐 火焰 GB 13196 - 91 银 Ag 火焰 GB 11907-89 

涉及原吸的检测标准--废水 



测定元素 原子化方式 方法编号 

镉 Cd 
火焰 HJ/T 64.1-2001 

石墨炉 HJ/T 64.2-2001 

镍 Ni 
火焰 HJ/T 63.1-2001 

石墨炉 HJ/T 64.1-2001 

锡 Sn 石墨炉 HJ/T 65-2001 

铍 Be 石墨炉 HJ 684-2014 

铅 Pb 火焰 HJ 685-2014 

涉及原吸的检测标准--废气 



测定元素 原子化方式 方法编号 测定元素 原子化方式 方法编号 

钡 Ba 石墨炉 HJ 767-2015 
铅 Pb、锌 Zn、

镉 Cd 
火焰 HJ 786-2016 

六价铬 火焰 HJ 687-2014 铅 Pb、镉 Cd 石墨炉 HJ 787-2016 

镍 Ni、铜 Cu 火焰 HJ 751-2015 

总铬 

火焰 HJ 749-2015 

铍 Be、镍 Ni、
铜 Cu 

石墨炉 
 HJ 752-

2015 
石墨炉 HJ 750-2015 

涉及原吸的检测标准--固体废弃物 



设备配置： 

 

主机：单火焰或火焰/石墨炉原子吸收分光光度计 

配件：元素灯、气源、电脑、打印机、冷却循环水机、 

          相关标液、相关试剂、前处理设备 



仪器推荐 

北分瑞利  WFX-220A/B 

性能特点： 

 

• 可靠性高； 

• 安全性高； 

• 易用性高； 

• 故障率低。 



二、原子荧光光谱仪的应用 

是什么？ 

做什么？ 



常测元素： 
 
汞、砷、硒、铋、锑。 



方法编号 适用方法 测定元素 

废水 HJ 694-2014 
水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 

原子荧光法 
汞 Hg、砷As、硒 Se、

铋 Bi、锑 Te 

废气 HJ  542-2009 
环境空气 汞的测定 巯基棉富集-
冷原子荧光分光光度法 (暂行) 

汞 Hg 

固体废弃物 HJ 704-2014 
固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的

测定 微波消解 原子荧光法 
汞 Hg、砷As、硒 Se、

铋 Bi、锑 Te 

涉及原子荧光的检测标准 



设备配置： 

 

主机：原子荧光光谱仪 

配件：元素灯、气源、电脑、打印机、相关标液、相关试剂、 

           前处理设备 



仪器推荐 

北分瑞利 AFS-3000系列 

性能特点： 

 

• 模块化设计； 

• 数字化自动对光及智 

   能元素灯系统； 

• 自适应全效尾气排放 

    及净化系统； 

• 100,000次精准控温低 

    温点火原子化系统； 

• 多种功能扩展附件。 



三、紫外/可见分光光度计的应用 

是什么？ 

做什么？ 



常测物质： 

 

总硝基化合物、光气、氮氧化物； 

镉、六价铬； 

总磷。 



设备配置： 

 

主机：紫外/可见分光光度计 

配件：电脑、打印机、相应光程的比色皿 



性能特点： 

 

• 双光束； 

• 双单色器； 

• 双检测器； 

• 固定、宽大样品池。 

仪器推荐 

北分瑞利 UV-2200 



四、气相色谱仪的应用 

是什么？ 

做什么？ 



常测物质： 

 

挥发性卤代烃、挥发性有机物； 

硝基苯类化合物、氯苯类化合物； 



测定物质 方法编号 检测器 测定物质 方法编号 检测器 

百菌清和溴
氰菊酯 

HJ 698-2014 ECD+KB-5 挥发性有机物 HJ 686-2014 FID+KB-TVOC 

丙烯睛 HJ/T 73-2001 FID+KB-Wax 卤代乙酸类 HJ 758-2015 ECD+KB-1701 

丙烯酰胺 HJ 697-2014 ECD+KB-Wax 氯苯 HJ/T 74-2001 FID+KB-FFAP 

酚类化合物 HJ 676-2013 FID+KB-Wax 氯苯类化合物 HJ 621-2011 ECD+KB-FFAP 

挥发性卤代
烃 

HJ 620-2011 FID+KB-624 松节油 HJ 696-2014 FID+KB-624 

硝基苯类化
合物 

HJ 592-2010 FID+KB-5 
梯恩梯、黑索
今、地恩梯 

HJ 600-2011 ECD+KB-200 

硝基苯类化
合物 

HJ 648-2013 
ECD+KB-

1701 
五氯酚 HJ 591-2010 ECD+KB-5 

乙腈 HJ 788-2016 FID+KB-Wax 

涉及气相色谱仪的检测标准-废水 



涉及气相色谱仪的检测标准-废气 

测定物质 方法编号 检测器 

苯胺类 HJ/T 68-2001 FID+KB-Wax B 

氯苯类 HJ/T 66-2001 FID+KB-1701 

丙烯腈 HJ/T 37-1999 FID+KB-Wax 

丙烯醛 HJ/T 36-1999 FID+KB-Wax 

非甲烷总烃 HJ/T 38-1999 FID+GDX-104 

甲醇 HJ/T 33-1999 FID+KB-FFAP 

氯苯类 HJ/T 39-1999 FID+KB-FFAP 

氯乙烯 HJ/T 34-1999 FID+KB-5 

乙醛 HJ/T 35-1999 FID+KB-Wax 



测定物质 方法编号 检测器 

酚类化合物 HJ 711-2014 FID+KB-17 

挥发性有机物 HJ 760-2015 FID+TVOC 

涉及气相色谱仪的检测标准-固体废弃物 



设备配置： 

 

主机：气相色谱仪 

进样系统：毛细注样器 or 填充注样器… 

检测器：FID  or  TCD  or  ECD  or FPD… 

色谱柱：毛细色谱柱 or 填充色谱柱… 

配件：电脑、打印机、相应标气及相应标物。 



性能特点： 
 

• 人性化的显示界面； 

• 强大的电路自检系统； 

• 通讯方式； 

• 精准的独立控温系统； 

工作站远程控制； 

• 更多的进样系统； 

• 方法循环； 

• 提供多种检测单元； 

• 检测器时间变成； 

• 外部事件时间编程； 

• 根据客户需求可制成各种用途的专用气相色谱仪。 

仪器推荐 

北分瑞利  SP-3500 



五、液相色谱仪的应用 

是什么？ 

做什么？ 



常测物质： 

 

醛类化合物、酮类化合物、酯类化合物、多环芳烃。 



测定物质 方法编号 

醛、酮类化合物 HJ 683-2014 

多环芳烃 HJ 478-2009 

邻苯二甲酸二甲（二丁、
二辛）酯 

HJ/T 72-2001 

苯并（a）芘 HJ/T 40-1999 

涉及液相色谱仪的检测标准 



设备配置： 

 

主机：液相色谱仪 

输液系统：单泵 or 二元高压梯度泵 or 四元低压梯度泵 

进样系统：手动进样阀 or 自动进样器 

分离系统：C18色谱柱… 

检测系统：紫外 or 荧光 or 电化学检测器… 



仪器推荐 

AZURA HPLC Plus System 

技术特点： 
 

• 完整的梯度分析高效液相色谱系统； 

• 可变多通道紫外/可见光检测器（或

DAD）； 

• 低脉动高压输液泵（最大700bar）； 

• 可以通过移动客户端进行仪器的操

作控制； 

•  ClarityChrom®软件控制； 

• 漏液保护； 

• 带反控功能的PC控制软件。 



精品于智﹒ 服务于心 

欢迎登录集团网站： 

http://www.bfrl.com.cn 

谢 谢 


